| Planfals 11

.

8 R
s N
\\\\Q§\\§\\\\\\\\\\\\\\\\\

SR SN
s
SRR LN
.
.
e

S B
N
e
TS
e
<\\\\\\\$\\ S

=
N
S

TOTALGARANTI

* 4 K

KOMPROMENT

First Impressions Last




PLANFALS 11

PLANFALS 11 sort engoberet

PLANFALS 11 kastanjebrun aedelengoberet PLANFALS 11 Sort glaseret




PLANFALS 11
Tekniske data

Vaegt/stk. ca. 4,0 kg
Daklaengde ca. 367 - 405 mm
Daekbredde ca. 247 mm
Totallzengde ca. 474 mm — ——
d A
Totalbredde ca. 292 mm - &
Forbrug/m? ca. 10,9 stk./m2 2mm
Tagheeldning 22 grader*
Stk./palle 240 Stk. e R
Vaegt Europalle 985 kg. %}—k
290 m
* Lavere taghceldninger kraever spec. lgsninger ved undertag - Kontakt KOMPROMENT. Standardsten
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emme—
{ 472 mm
LE= _—-
290 mm .
Udluftningssten, 23 cm? Ventilationshaette,
keramik
F &
T 252 mm
'
Rygningssten, . - o . P
start og slut Rygningssten
— 270 mm
@ O
- ./i\ > 260 mm 73mm \ 240 mm
Valmklokke Gratrygning, start

universal



PLANFALS 11
Inddeling af tagfladen i hgjden
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C = ca. 50 mm afhaengig af taghaeldning samt tagrende storrelse. ,

Inddeling af tagfladen i leengden
Inddeling af tagfladen nér der anvendes udhaengssten
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Inddeling af tagfladen nér der anvendes dobbeltvinget

17

| 28571

214 +— 245 245 —+— 214

335 245 —T | +45 245 T 245
23 N SR R -
— B ] 1 = —
[r— 1 ) -
Wi ‘
i
4
30 260 245 245 260 30 P

Rygningsopbygning

Mal A: Placering af toplaegte fra overkant afstandslister i cm
Mal B: Placering af averste laegte i forhold til kip i cm.

Taghaldning Mal A Mal B

22 grader 11,0 cm 7,0 cm

30 grader 10,0 cm 6,5 cm

40 grader 8,5 cm 5,5 cm

50 grader 7,0 cm 5,5 cm

60 grader 5,0 cm 5,0 cm

Mal er vejledende og skal tjekkes pa byggepladsen.
Ovenstaende A +B mal gaelder ikke ved grater.

Binding af tagsten
® Binding af tagsten udferes i ngje overensstemmelse
med Tegl 36, nov. 2005.
® Kanter enten skrues eller mgrtles (metode: se Tegl 36).
® Overste raekke og raekke 2 fra bunden bindes.
Derudover bindes hver anden tagsten.
® Rygninger fastggres med rygningsbeslag.
Der anvendes kun de af producenten medleverede beslag.

Montage generelt

Der skal foretages modtage kontrol nar leverancen leveres.
Eventuelle transportskader skal skrives pa fragtpapirerne.
Materialer som er monteret eller lgftet pa

taget, anses som accepteret af kunden.

Derudover henvises til brochurerne:

® KOMPROMENT undertag

® Produktdata / Anvisning nr. 1 Fuglegitter med ventilation
® Produktdata / Anvisning nr. 5 Rygningsband net / alu
® Produktdata / Anvisning nr. 6 Rygningskappe

® Tegl 36 nov. 2005

Krav til afstandslister

@ Altid trykimpraegnerede afstandslister.

@ Ved taghaldninger pa ned til 22 grader kan 25 mm
afstandslister anvendes.

® \Ved taghaeldninger fra 16 - 21 grader skal afstandslisten
vaere min. 34 mm.

Ventilation af tagsten

Ved rygning  Martelfrie rygninger med rygningsband.
Ventilationsareal er min. 200 cm’ / m.
Montagetemperatur fra + 5°C pa rene og terre flader.

Ved tagfod  Hvis der anvendes fuglegitter, skal det vaere

modellen med ventilationslaegte, min. 200 cm?/ m.

| i
Tagstensbinder Rygningsbeslag

Rygningsband

Der tages forbehold for trykfejl samt ny optryk/aendringer af brochurer.
Seneste udgave af montagevejledning kan ses pd www.komproment.dk
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