EN 1304 : 2005

13

DoP Nummer : 003-006W1200

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
BELGIUM

Tegltagsten og fittings - Tagbeklzedning, udvendig vaegbekladning

Mekanisk modstand Overholder
Udvendige brandtekniske egenskaber Broor
Brandklasse A1
Kategori 1
\Vandtaethed
Testmetode 1
Overholder

Dimensioner og tolerancer

Holdbarhed (EN539-2:2013)

Niveau 1 (150 CYCLES)

Afgiver farlige stoffer

NPD




Underskrevet for og pa vegne af producenten ved:

Velde, CEO

(4)
Ydeevnedeklaration : .
Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121
Nummer: 003-006W1200 8500 Kortrijk
BELGIUM
(1) Identifikationskode for Teel fitti
brodukttype : egltagsten og tittings
(2) Identifikation af . e
. Forskelligartede fittings
byggevaren :
(6) Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans :  System 4
(9) Deklarerede ydeevne :
Veesentlige egenskaber (3) Tagbeklaedning og udvendig vaegbeklasdning
Mekanisk modstand Overholder EN 1304:
Udvendige brandtekniske egenskaber Broor 2005
Brandklasse A1
Kategori 1
Vandtasthed
Testmetode 1
Dimensioner og tolerancer Overholder
Holdbarhed (EN539-2:2013) Niveau 1 (150 CYCLES)
Afgiver farlige stoffer NPD
(5) Ikke anvendelig
(7) Ikke anvendelig
(8) Ikke anvendelig
(10) Produktets ydeevne lever op til ovenstaende krav
. Caroline Van de
Navn og funktion : Underskrift :

Kapel ter Bede 121

Udstedelsessted : 8500 Kortrijk,
Belgium /
Udstedelsesdato : 01luly 2021




