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Datablad Linus 182  
Dybde 26 mm

Tekniske data

Type Linus 182

Farver Nordic Red

Overflade Ru strengskåret

Dimensioner 182x26x500 mm

Godstykkelse 26 mm

Lægteafstand 187,5-193,5 mm

Anbefalet lægteafstand 187,5 mm

Forbrug/m² 10,34-10,67 stk.

Forbrug/m2 ved anbefalet lægteafstand 10,67 stk.

Vægt/enhed ca. 2,5 kg

Vægt/m² ca. 25,9-26,7 kg

Vægt/m2 ved anbefalet lægteafstand 26,7 kg

Tolerance +/- 1,5-2%

Vandoptagelse 10%

Antal /palle Varierer

Bundtet Ikke bundtet

Montering Fastgøres med 2 stk. montageclips, også ved mindre tegl.

Brandklasse A1, DS/EN 1304:2013

Frostsikkerhed Norm DS/EN 1304:2013 og DS/EN 539-2:2013

Indhold af aktive opløselige salte DS/EN 771-2:2011+A1:2015
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Datablad Linus 182  
Dybde 35 mm

Tekniske data

Type Linus 182

Farver Nordic Red

Overflade Ru strengskåret

Dimensioner 182x35x500 mm

Godstykkelse 35 mm

Lægteafstand 187,5-193,5 mm

Anbefalet lægteafstand 187,5 mm

Forbrug/m² 10,34-10,67stk.

Forbrug/m2 ved anbefalet lægteafstand 10,67 stk.

Vægt/enhed ca. 2,75 kg

Vægt/m² ca. 28,4-29,4 mm

Vægt/m2 ved anbefalet lægteafstand 29,4 kg

Tolerance +/- 1,5-2%

Vandoptagelse 10%

Antal /palle Varierer

Bundtet Ikke bundtet

Montering Fastgøres med 2 stk. montageclips, også ved mindre tegl.

Brandklasse A1, DS/EN 1304:2013

Frostsikkerhed Norm DS/EN 1304:2013 og DS/EN 539-2:2013

Indhold af aktive opløselige salte DS/EN 771-2:2011+A1:2015
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Datablad Linus 88
Dybde 26 mm

Tekniske data

Type Linus 88

Farver Nordic Red

Overflade Ru strengskåret

Dimensioner 88x26x500 mm

Godstykkelse 26 mm

Lægteafstand 93,75-99,75 mm

Anbefalet lægteafstand 93,75 mm

Forbrug/m² 20,1-21,33 stk.

Forbrug/m2 ved anbefalet lægteafstand 21,33 stk.

Vægt/enhed ca. 1,5 kg

Vægt/m² ca. 30-32 kg

Vægt/m2 ved anbefalet lægteafstand 32 kg

Tolerance +/- 1,5-2%

Vandoptagelse 10%

Antal /palle Varierer

Bundtet Ikke bundtet

Montering Fastgøres med 2 stk. montageclips, også ved mindre tegl.

Brandklasse A1, DS/EN 1304:2013

Frostsikkerhed Norm DS/EN 1304:2013 og DS/EN 539-2:2013

Indhold af aktive opløselige salte DS/EN 771-2:2011+A1:2015
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Datablad Linus 88 
Dybde 35 mm

Tekniske data

Type Linus 88

Farver Nordic Red

Overflade Ru strengskåret

Dimensioner 88x35x500 mm

Godstykkelse 35 mm

Lægteafstand 93,75-99,75 mm

Anbefalet lægteafstand 93,75  mm

Forbrug/m² 20,1-21,33 stk.

Forbrug/m2 ved anbefalet lægteafstand 21,33 stk.

Vægt/enhed ca. 1,85 kg

Vægt/m² ca. 37,1-39,5 kg

Vægt/m2 ved anbefalet lægteafstand 39,5 kg

Tolerance +/- 1,5-2 %

Vandoptagelse 10%

Antal /palle Varierer

Bundtet Ikke bundtet

Montering Fastgøres med 2 stk. montageclips, også ved mindre tegl.

Brandklasse A1, DS/EN 1304:2013

Frostsikkerhed Norm DS/EN 1304:2013 og DS/EN 539-2:2013

Indhold af aktive opløselige salte DS/EN 771-2:2011+A1:2015
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Datablad Linus 57
Dybde 26 mm

Tekniske data

Type Linus 57

Farver Nordic Red

Overflade Ru strengskåret

Dimensioner 57x26x500 mm

Godstykkelse 26 mm

Lægteafstand 62,5-68,5 mm

Anbefalet lægteafstand 62,5 mm

Forbrug/m² 29,2-32 stk

Forbrug/m2 ved anbefalet lægteafstand 32 stk

Vægt/enhed ca. 1,05 kg

Vægt/m² ca. 30,7-33,6 kg

Vægt/m2 ved anbefalet lægteafstand 33,6 kg

Tolerance +/- 1,5-2%

Vandoptagelse 10%

Antal /palle Varierer

Bundtet Ikke bundtet

Montering Fastgøres med 2 stk. montageclips, også ved mindre tegl.

Brandklasse A1, DS/EN 1304:2013

Frostsikkerhed Norm DS/EN 1304:2013 og DS/EN 539-2:2013

Indhold af aktive opløselige salte DS/EN 771-2:2011+A1:2015
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Datablad Linus 57 
Dybde 35 mm

Tekniske data

Type Linus 57

Farver Nordic Red

Overflade Ru strengskåret

Dimensioner 57x35x500 mm

Godstykkelse 35 mm

Lægteafstand 62,5-68,5 mm

Anbefalet lægteafstand 62,5 mm

Forbrug/m² 29,2-32 stk

Forbrug/m2 ved anbefalet lægteafstand 32 stk

Vægt/enhed ca. 1,25 kg

Vægt/m² ca. 36,5-40 kg

Vægt/m2 ved anbefalet lægteafstand 40 kg

Tolerance +/- 1,5-2 %

Vandoptagelse 10%

Antal /palle Varierer

Bundtet Ikke bundtet

Montering Fastgøres med 2 stk. montageclips, også ved mindre tegl.

Brandklasse A1, DS/EN 1304:2013

Frostsikkerhed Norm DS/EN 1304:2013 og DS/EN 539-2:2013

Indhold af aktive opløselige salte DS/EN 771-2:2011+A1:2015
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