
Lægteafstande:

Skifer str.: Lægteafstand

200x400 mm 150 mm

Overlæg

50 mm

Skifer/m2

16,67 stk/m2
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25 mm afstandsliste

Naturskifer
200x400 mm

Skrue til fastgørelse af skifer
4,5x40 mm - Rustfri A2

Vandret trælægte 
38x57 mm el. 38x73 mm.
Iht. gældende lovgivning.
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Gennemgående 10 mm "skiferliste"
for udligning af skifertykkelse

Ventileret musestop
1 mm perforeret aluminium

Tegningen er ikke målfast. Alle mål er i mm.
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Naturskifer 200x400 

Monteret på trælægteD-1-2

 1 : 2
Snit - trælægte  1 : 5

Opstart v. sokkel

Sortering af naturskifer 
Naturskifer er et kløvet naturprodukt, overfladen samt tykkelserne varierer, derfor er nedenstående punkter vigtige for at få det mest 
optimale slutresultat. 
1. Skiferen skal sorteres inden montage påbegyndes.
2. Skifer sorteres i 3 tykkelsessorteringer. Det kan f.eks. gøres med farvemarkering på usynlige kanter. Eksempelvis med farvekode

for tyk – tynd skifer.
3. Start med at montere de tykkeste skifer fra bunden. (Vigtigt, altid samme tykkelse i gennemgående rækker).
4. Det kan forekomme at ca. 3-5 % af skiferne skal frasorteres inden opstart. Disse frasorteringer anvendes ved tilpasninger ved

vinduer/døre og kanter.
5. Der kan forekomme hjørneafskæringer på skiferen, disse skifer skal monteres således at, hjørneafskæringen vender op under den

overliggende skifer, hvis muligt.

Fastørelse af skifer 
Skiferen fastskrues med systemskruer, 2 stk. skruer pr. skifer, i de forlokkede montagehuller. 
Det er vigtigt at skiferen er spændt med det rigtige moment, således at skiferen spænder imod 
underliggende skifer og sidder fast og præcist. Momentet fastlægges ved prøveopsætning, og 
kontrolleres løbende, så en god og sikker fastgørelse sikres.
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